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The tube installed motor comprises end switches, which can be adjusted independently of one another, for 
switching the winding motor and can be operated in a very simple manner in that the two end switches (18, 
19) can be adjusted by means of at least one electric motor drive (25, 26), the switches (43, 44) actuating 
this drive (25, 26) and, if appropriate, the voltage source for this drive being releasably connected to a plug- 
in coupling (38) which is connected to the drive via a control cable (35). This makes it possible to perform an 
end-switch adjustment from a central position without intervention in the roller shutter box or the like. This 
can be produced for example by the fitter coupling the connecting cable of the hand-held equipment, which 
contains the switches and, if appropriate, a compartment for housing batteries, accumul ators or the like, in 
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the event of adjustment work to be carried out, to a wall socket for the setting operation. I I 
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® Eln Rohrmotor zum Auf- und Abwlckeln von Rolladen, 
Rolltoren, Markisen o. dgl. mlt unabhanglg vonelnander 
verstellbaren Endschaltem zum Schalten des Wlckelmotors 
wtrd auf sehr elnfache Welse bedlenbar, indem die beiden 
Endachalter (18, 19) mit mlndestens elnem eiektromotorf- 
achen Antrieb (25, 26) verstelibar slnd, wobel die diesen An- 
tiieb (25, 26) betatigenden Schalter (43, 44) und ggf. die 
Spannungsquelle fOr diesen Antrieb Idsbar an eine mit dem 
Antrieb Qber ein Steuertcabe! (35) verbundene Steckkupp- 
iung (38) anschllessbarslnd. Damlt Istes m&gllch, von elner 
zentraien Stelfe aus ohne Eingriff in den Rolladenkasten od. 
dgl. elne Endschalterjustierung vornehmen zu kdnnen. Dies 
kann belspielswelse dadurch geschehen, dass der Monteur 
das Verblndungskabel des Handgerats, welches die Schal- 
ter und ggf. eln Aufnahmefach fQr Batterien, Akkus od. dgl. 
enthart, Im Falle elner vorzunehmenden Justlerarbelt an 
eine Wandsteckdose fur den Elnstellvorgang ankuppelt 
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Rohrmotor zum Auf- und Abwickeln von Rolladen, 
Rolltoren, Markisen u.dgl. 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Rohrmotor 
5 zum Auf- land Abwickeln von Rolladen, Rolltoren, 
Markisen u.dgl. mit im Wickelrohr angeordnetem 
Antriebsmotor , einem von diesem gesteuerten 
Schaltglied und mit unabhSngig voneinander ver- 
stellbaren Endschaltern zum Abschalten des WickSl- 
10 motors in vorwShlbar einstellbaren Endlagen des 
Panzers, Markisentuches od. dgl. 

Solche Rohrmotoren sind bekannt. Sie besitzen 
insbesondere den Vorzug, dafl sie durch nahezu 
15 vollstandige Integration in das Wickelrohr prak- 
tisch keinen zusatzlichen Raum beanspruchen und 
kommen daher zum Antrieb von Panzern flir Rol- 
ISden, Rolltoren oder zum Wickeln des Markisen- 
tuches bei Markisen bevorzugt zur Anwendung. 

20 

Bei solchen motorischen Antrieben ist es 
wichtig, durch bauliche Konditionen vorgegebene 
oder gewlinschte Endlagen des Panzers bzw. der 
Markise exakt reproduzierbar einstellen zu kc>n- 
25 nen. Hierzu enthalt der Stand der Technik zahl- 
reiche Vorschlage. 



Bei der CH-PS 3 88 128 tragt die Welle des 
30 Wickelmotors ein AuBengewinde , auf dem eine 
Wandermutter ISuft, die in den beiden Endlagen 
auf Endschalter trifft. Zur Justierung des einen 
Schaltpunkts ist an der Wandermutter eine Stell- 
35 schraube mit Tastkopf vorgesehen, der den einen 
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Endschalter betatigt. Zur Verstellung des zweiten 
Endschalters , der an einer Abschlufischeibe be- 
festigt ist, mufl diese von der Wickelmotorwelle 
gelost, axial verschoben sowie wieder fixiert 

5 werden. Abgesehen davon, daS diese Einstellung 
entweder nicht zu exakten Schaltpunkten fuhrt, 
Oder aber nur aufierst miihsam durchfiihrbar ist, 
ist der Zugriff zu den zu verstellenden Teilen 
prak'tisch nur nach Demontage des Rohrmotors mog- 

10 lich. Dies ist hSchst nachteilig, weil in der 
Regel erst nach der Montage des Rohrmotors und 
t des Panzers bzw. der Markise entschieden werden 
.kann, wo die Schaltpunkte festzulegen sind. 

15 Beim Gegenstand der DE-AS 21 34 117 hat man 

das Prinzip der Wandermutter kinematisch umge- 
kehrt, beide Endschalter starr und jeweils eine 
Ritzelverzahnung aufweisende Mutter axial unver- 
schieblich angeordnet. Von der Motorwelle liber 

20 das Ritzel angetrieben bewegt jede dieser Muttern 
eine Gewindesplndel hin und her, deren Stirn- 
flSchen den Jeweiligen Endschalter beauf schlagen. 
Mit von der Stirnseite der Rohrmotors zugang- 
lichen Betatigungselementen lassen sich die 

25 Spindeln relativ zu den Muttern einstellen, wo- 
-durch der Hub des Wickelmotors beeinflufit werden 
kann. Diese Ausfiihrung ermbglicht eine erheblich 
bessere und einfachere PrSziseinstellung der End- 

30 anschlSge, doch ist auch diese schwierig durchzu- 
fuhren wegen des rSumlich sehr besdhrankten Raum- 
angebotes innerhalb eines Rolladenkastens. 

35 Beim Rohrmotor der DE-OS 26 52 939 sind die 

beiden Endschalter, zwischen denen das Schalt- 
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glied hin- und hergefiihrt wird, liber eine Zug- 
feder miteinander gekoppelt und an Stangen ver- 
schieblich geflihrt. Gleichzeitig sind die Schal- 
tertrSger von einer verdrehbaren Exzenterwelle 

5 durchsetzt. Jeder der beiden Endschalter kann nun 
bei Betatigen des Wickelmotors und dadurch be- 
wegtem Schaltglied von diesem in die dem Ab- 
schaltpunkt entsprechende Endstellung geschleppt 
werden. Hier werden die SchaltertrSger mit einer 

10 Exzenterwelle verklemmt. Diese Einstellmoglich- 
keit laBt an Genauigkeit zu wunschen Ubrig, denn 
die zwischen den Endschaltern bzw. ihren Tragern 
angeordnete Zugfeder kann zu einer Verstellung 
fUhren. Auch ist die Korrektur einer Einstellung 

15 mit einer vollstandigen Wiederholung des gesamten 
Schleppvorgangs verbunden, weil nach Losen der 
Feststellungen der SchaltertrSger diese durch die 
Zugfeder wieder in die Ausgangslage zurlickgezogen 
werden. Schwierigkeiten bereitet auch der Zugang 

20 zu dem an der Exzenterwelle angebrachten Beta- 
tigungshebel insbesondere bei auf gewickeltem Rol- 
ladenpanzer . 

Die DE-OS 31 31 316 beseitigt die nennens- 
25 werten Nachteile insbesondere der bislang nur un- 
befriedigend exakt einstellbaren Endschalter da- 
durch, daB jeder SchaltertrSjger als auf einer 
gesondert antreibbaren Stellspindel verschiebbar 
30 angeordnet ist. Die Gewindespindeln sind mit 
einem stirnseits des Rohrmotors angeordneten Ein- 
stellrandelrad wechselseitig kraf tschlUssig 
kuppelbar. In den beiden moglichen Wirkstellungen 
35 des R^ndelrades ist also entweder die dem einen 
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Endschalter zugeordnete eine Spindel oder die dem 
anderen Endschalter zugeordnete andere Spindel 
drehbar, wobei der entsprechende Endschalter 
langs der Spindel wandert. Mit dieser Einrichtung 

5 ist eine hochgenaue Einstellung der Schaltpunkte 
mSglich. Der Nachteil der ungeschickten Anordnung 
des RSndelrades an raumlich schlecht zugSnglicher 
Stelle stirnseits des Rohrmotors ist auch bei 
dieser neuesten Ausfiihrung noch beibehalten. Und 

10 schliefllich ist die Drehbetatigung des Randel- 
rades auch dann sehr miihsam und zeitraubend, wenn 
ausreichend Platz zur VerfUgung stiinde. 

Ausgehend von einera Rohrmotor der im Oberbe- 
15 'griff des Anspruches 1 nSher umrissenen Art liegt 
der Erfindung im wesent lichen die Aufgabe zu- 
grunde, eine prazise Einstellung der Endschalter 
rasch erreichen zu konnen, ohne die bekannten 
Zugriffsschwierigkeiten zu den Einstellmitteln in 
20 Kauf nehmen zu mlissen. 

Die LSsung dieser Aufgabe besteht in erster 
Linie und im wesentlichen darin, dafl die beiden 
Endschalter mit mindestens einem elektroraoto- 
25 rischen Antrieb verstellbar sind, wobei die 
diesen Antrieb betStigenden Schalter und ggf . die 
^Spannungsquelle fUr diesen Antrieb losbar an eine 
mit dem Antrieb Uber ein Steuerkabel verbundene 
30 Steckkupplung anschliefibar sind. 



35 



Zunachst wird ein erheblicher Bedienungsvor- 
teil allein schon durch den Einsatz eines elektro- 
motorischen Antriebs flir die Verstellung der End- 
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schalter erreicht, womit ein Knopfdruck anstelle 
bisher aufwendiger Dreh- oder Schraubbewegungen 
zur Justrierung ausreicht . Die Schalter fUr die 
Betatigung des Antriebs sind nach einem weiteren 

5 Merkmal der Erfindung an ein Steuerkabel mittels 
einer Steckkupplung wiederlbsbar ankuppelbar. 
Damit besteht die Moglichkeit, die Betatigung zur 
Justierung der Endschalter vbllig aus dem Bereich 
des Rohrmotors zu Ibsen, so daJ3 ein Zugang in 

10 seine Nahe uberhaupt nicht mehr erforderlich 
wird. Man braucht deshalb zur Justage der End- 
schalter weder den Rohrmotor auszubauen noch in 
einem engen Raum hineingreifen und dort Handar- 
beiten verrichten zu mUssen. Die Schalter kbnnen 

15 Uberall an das Steuerkabel angeschlossen werden, 
so dies die grbfiten Vorteile bringt. Aufgrund der 
rSumlich getrennten Anordnung der Schalter vom 
Rohrmotor ist es auch mbglich, in wesentlich bes- 
serer Weise als bisher die Bewegungen des Rol- 

20 ladens oder der Markise und deren Stellung 
wahrend der Justage der Endanschlage beobachten 
zu kbnnen. Schliefllich und vornehmlich ist . es 
sogar mbglich, und darin besteht ein ganz wesent- 
licher Vorteil der Erfindung, die Justage der 

25 Endschalter durch voriibergehendes Anstecken von 
Schaltern an das Steuerkabel selbst dann vor- 
nehmen zu kbnnen, wenn der Rohrmotor Uberhaupt 
nicht mehr zuganglich, also bereits im verschlos- 

30 senen Rolladenkasten montiert ist. 

Das steuerkabelseitige Kupplungsteil der Steck- 
kupplung kann insbesondere gebaudefest befestig- 
35 bar sein. So kann es beispielsweise an der Aufien- 



- 6 - : <Q) 0152888 



seite des Rolladenkastens oder an dem den Schal- 
ter fUr den Wickelmotor betatigenden Installa- 
tionsgerSt angeordnet sein, so insbesondere in 
die Abdeckung eines Unterputzschalters fllr den 
5 Wickelmotor integriert sein. 

Der Monteur, der die Einstellung der Endschalt- 
punkte eines Panzers flir Rolladen oder Rolltore 
oder Markisen durchzufiihren hat, kann dies in 

10 ktirzester Zeit auf die bequemste Weise vornehmen. 
Denkt man daran, daB z.B. an einem grbfleren Bau- 
projekt die gleichzeitige Einstellung einer Viel- 
. zahl von Panzern erforderlich ist, bedeutet dies 
eine ganz erhebliche Zeiteinsparung, Der Monteur 

15 braucht dann lediglich ein die Schalter auf- 
weisendes GerSt, insbesondere Handgerat, welches 
vorzugsweise zugleich die Mittel zur Stromver- 
sorgung flir den Antrieb der Endschalter aufweist, 
an den betreffenden steuerkabelseitigen Kupplungs- 

20 teil anzuschlieflen und kann durch Knopf druck die 
Einstellarbeiten durchflihren. Mit gleich ein- 
fachem Erfolg ist es so auch z.B. mbglich, an 
einer langen Schaufensterf ront eine Vielzahl von 
■ Markisen auf einfache Weise auf exakt gleiche 

25 AusfahrlSnge einzustellen. 

m 

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich 
aus den Ubrigen Unteransprlicheh und der nach- 
30 folgenden Beschreibung der Erfindung anhand eines 
in der Zeichnung dargestellten AusfUhrungsbei- 
spiels. 



35 
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Die Zeichnung zeigt einen fur die Erfindung 
charakteristischen und wesentlichen Ausschnitt 
eines Rohrmotors in schematischer Darstellung. 

5 Mit 10 ist das zum Aufwickeln des Panzers oder 

des Markisentuches bestimmte Wickelrohr bezeich- 
net. Es sitzt mit seinen beiden Enden auf jeweils 
einer BUchse 11 auf, von denen die zweite, in der 
Zeichnung nicht dargestellte Buchse von dem eben- 

10 falls nicht dargestellten Wickelmotor drehantreib- 
bar ist. Durch drehfeste Verbindung des Wickel- 
rohres 10 mit der BUchse 11 ist letztere eben- 
falls drehantreibbar . 

15 Alle sonstigen wesentlichen Teile des Rohr- 

motors sind in einem inneren Rohr, dem Motorrohr 
12 angeordnet. Diese Teile bestehen zun&chst aus 
einer Gewindespindel 13, auf der ein Schaltglied 
14 mit einem Abschnitt 15 als Wandermutter ge- 

20 lagert ist. Der Drehantrieb der Gewindespindel 13 
zu diesem Zweck erfolgt Uber die Drehbewegung des 
Wickelrohres 10 und der BUchse 11 dadurch, daB 
eine in der BUchse 11 angeordnete Innenverzahnung 
16 mit einem drehfest mit der Gewindespindel 13 

25 verbundenen Ritzel 17 kammt. Somit wandert sich 
das Schaltglied 14 proportional mit der Dreh- 
bewegung des Wickelrohres 10 langs der Spindel 13. 

30 Zur notwendigen Begrenzung der Wanderbewegung 

des Schaltgliedes 14 sowohl in Richtung A als 
auch in Richtung B sind zwei Endschalter 18 und 
19 vorgesehen, die an Schaltertrelgern 20 und 21 

35 angebracht sind und deren vom Schaltglied 14 be- 



49 ^ 0152888 

tatigbare Taster mit 22 befestigt sind. Wie er- 
sichtlich, befinden sich beim Ausflihrungsbeispiel 
beide Taster in der gleichen Ebene, zu der auch 
die Gewindespindel 13 parallel verlSuft. Sobald 
5 das Schaltglied 14 den einen Oder den anderen 
Taster 22 beauf schlagt , wird liber einen nicht 
dargestellten Schalter der Wickelmotor von der 
Spannungsquelle getrennt, also abgeschaltet . 

10 Jeder der beiden Schaltertrager 20 und 21 

sitzt auf einer eigenen drehantreibbaren Gewinde- 
spindel 23 bzw. 24, lSngs der er zusammen mit dem 
zugehSrigen Schalter 18 oder 19 verstellt werden 
kann. AuBerdem ist jeder Schalter gegen Verdrehen 

15 um die Achse der T zugehorigen Gewindespindel durch 
geeignete MaBnahmen gesichert, beispielsweise da- 
durch, daB er im Abstand von der zugeordneten 
Gewindespindel auf einer FUhrungsstange geflihrt 
ist. Beim Ausflihrungsbeispiel ist die Anordnung 

20 vereinfacht so getroffen, daB der durch die Ge- 
windespindel 23 verstellbare SchaltertrSger 20 
auf der parallel zur Gewindespindel 23 angeord- 
neten zweiten Gewindespindel 24 gleitgeflihrt ist, 
wShrend der von der Gewindespindel 24 bewegbare 

25 Schaltertrager 21 an der Gewindespindel 23 ent- 
sprechend unverdrehbar ISngsgeflihrt ist. 

Flir den Drehantrieb jeder Gewindespindel 23 
30 und 24 ist ein eigener Antrieb 25 und 26 vorge- 
sehen. Diese Antriebe bestehen aus kleinen Gleich- 
stronunotoren 27 und 28. Zwischen jedem Antrieb 25 
und 26 und der zugehorigen Gewindespindel 23 bzw. 
35 24 befindet sich auBerdem jeweils noch ein Unter- 
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setzungsgetriebe 29 bzw. 30. Es handelt sich urn 
ein einfaches mehrstufiges Stirnradgetriebe an 
sich bekannter Bauart, welches beispielsweise ein 
Untersetzungsverhaitnis von 1000:1 besitzen kann, 
so daB eine auflerst feinfUhlige Verstellung des 
jeweiligen Schaltertragers und somit des Schalt- 
punktes erreicht werden kann. Zwischen jeder Ge- 
windespindel 23, 24 und den zugeordneten Ge- 
trieben 29, 30 befindet sich auBerdem noch je- 
weils eine von ihrer Bauart her bekannte Schling- 
feder-Richtungskupplung 31 bzw. 32, die ver- 
hindert, dafi beispielsweise durch Axialbewegung 
eines Schaltertragers die zugehorige Gewinde- 
spindel verdreht und damit die Schaltpunkte ver- 
stellt werden kSnnen. 

Die bisher beschriebenen Bauteile, einschlieB- 
lich eines raum- und ortsfest gehaltenen Mehr- 
kants 33 als DrehmomentstUtze , befinden sich 
innerhalb eines mit strichpunktierten Linien ange- 
deuteten Kastens 34 f sofern der Rohrmotor zum 
Antrieb eines Rolladens dient, bei dem Ublicher- 
weise ein Rolladenkasten vorgesehen 1st. Die elek- 
trischen AnschluBdrahte , und zwar beim Ausfiih- 
rungsbeispiel sowohl diejenigen fUr die Stromver- 
sorgung der Gleichstrommotoren 27 und 28 als auch 
fUr die de-s Wickelmotors sind in einem Steuer- 
kabel 35 zusammengef aBt , welches an einer Stirn- 
seite des Rohrmotors herausgefUhrt 1st. Endseits 
des Steuerkabels 35 ist ein Kupplungsteil 36 an- 
gebracht. Dieses ist hSlftiger Bestandteil einer 
um ein Gegenkupplungsteil 37 vervollstSndigten 
Steckkupplung 38 . Beim gezeichneten AusfUhrungs- 
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beispiel mUndet - nach UnterputzfUhrung - das 
Steuerkabel 35 in ein Installationsgerat 39 mit 
Abdeckung 40, in dem einerseits der Kupplungsteil 
36 und andererseits ein Schalter 41 zur AufwSrts- 
5 und Abwartssteuerung des Wickelmotors integriert 
ist. 

Der Kupplungsteil 37, z.B. ein Diodenstecker, 
ist einem HandgerSt 42 zugeordnet, welches liber 

10 zwei Wechselschalter 43 und 44 zur unabhangigen 
Steuerung der beiden - durch Umpolung dreh- 
richtungsanderbaren - Motoren 27 und 28 ausge- 
rlistet ist und beim Ausflihrungsbei spiel ein Auf- 
nahmefach 45 fiir Batterien zur Spannungsver- 

15 sorgung dieser Motoren aufVeist. Der AnschluB des 
Kupplungsteils 37 an das HandgerSt 42 erfolgt 
beim Ausfiihrungsbeispiel uber ein Kabel 46 zweck- 
mafliger Lange. 

20 Werden die Kupplungsteile 36 und 37 mit- 

einander verbunden, so kann der Monteur durch 
Betatigung der Wechselschalter 43 und 44 die 
beiden SchaltertrSger 20 und 21 unabhangig vonein- 
ander, jedoch auch gemeinsam in die jeweils 

25 beiden moglichen Richtungen per Fernsteuerung be- 
wegen. Hierzu kann er, sogar auBerhalb des Ge- 
bSudes, eine Stellung einnehmen, die ihn die Rol- 
laden- Oder Markisenbewegung gut iiberblicken 

30 laBt. Nach vollzogener Justage wird die Steck- 
kupplung 28 wieder getrennt; das Handgerat 42 
verbleibt zur Verhinderung raiBbrauchlicher Mani- 
pulationen beim Montuer. 



35 



Abweichend vom dargestellten AusfUhrungsbei- 
speil kSnnen im Rahmen der Erfindung eine Reihe 
von Abwandlungen getroffen werden. So kann das 
Batteriefach 45 im Handgerat 42 statt zur Auf- 
nahme von Batterien auch zur Aufnahme beispiels- 
weise eines Netzgerats dienen. 

Der Kupplungsteil 36 braucht nicht an einem 
Installationsgerat 39 vorgesehen zu sein, wenng- 
leich dies als besonders praktisch empfunden 
wird. Beispielsweise ware es auch mSglich, diesen 
an weitestgehend dera Auge verborgener Stelle zum 
Beispiel an der inneren AuBenwand des Rolladen- 
kastens 34 an der mit 47 bezeichneten Stelle zu 
befestigen. Sofern das Handgerat 42 dann mit 
einem entsprechenden langen Kabel 46 ausgerUstet 
ist, wird der Kupplungsteil 37 bei 47 mit dem 
dann dort befindlichen Gegenkupplungsteil 36 
steckverbunden . Zur f estgelegten Unterbringung 
des Kupplungsteiles 36 kann aber im Ubrlgen jeder 
in einem Raum geeignete Platz gewahlt werden, 
worin Ja gerade ein erheblicher Vorteil der Er- 
findung besteht. 

Die Stellmotoren 27 und 28 kfcmnten ihre Strom- 
versorgung Ijeispielsweise auch liber einen z.B. im 
Installationsrohr 12 eingebauten Transformator 
direkt aus dem Netz erhalten, so daB dann das 
Handgerat selbst keine Spannungsquelle beinhalten 
wlirde. Dann jedoch mUBte jeder Rohrmotor mit 
einem Transformator ausgerUstet werden, wohin- 
gegen bei der Integration der Spannungsversorgung 
im Handgerat nur ein einziges Handgerat fiir Ar- 
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beiten an unzahligen Rohrmotoren ausreichen 
wlirde, da das Handgerat fiir den Monteur vorge- 
sehen ist, der eine grofle Vielzahl von Rohr- 
motoren zu betreuen hat. 

5 

Die verstellbare Anordnung der Schaltertrager 
20 und 21 kann auch statt auf zwei zueinander 
parallelen Gewindespindeln auf m zwei koaxial 
hintereinander liegenden Gewindespindelab- 

10 schnitten z.B. nach Art der DE-OS 31 31 316, er- 
folgen. In diesem Falle konnten die Antriebe 25 
und 26 sowie die Getriebe 29 und 30 und die 
Richtungskupplungen 31 und 32 jeweils auf der 
einen und auf der anderen Seite der Spindelanord- 

15 nung angeordnet werden. Auch ist es denkbar, 
unter Verwendung einer Schaltkupplung die An- 
triebe altemierend auf die eine oder die andere 
drehende Spindel wirken zu lassen. Da jedoch 
kleine Gleichstrommotoren fiir die Antriebe der 

20 hier infrage kommenden Art sehr preisgunstig zu 
erhalten sind und auch die Getriebe jeweils nur 
aus zwei unterschiedlich groBen Zahnradern in ent- 
sprechender Gruppierung zu bestehen brauchen, ist 
die doppelte Antriebsanordnung durchaus vorteil- 

25 haft. 

Aus der Zeichnung nicht ersichtlich ist die 
MSglichkeit, im Steuerkabel 35 auch die Leiter 

30 fiir die Stromversorgung des Wickelmotors mitzu- 
flihren. Insbesondere bei der zeichnerisch er- 
fafiten Anordnung der Kupplung 36 wird der Vorteil 
einer uberaus einfachen elektrischen Installation 

35 sichtbar, weil in diesem Fall ja alle Zuleitungen 
im GerSt 39 anzuschlieBen sind. 
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Patentansprliche : 

1. Rohrmotor zum Auf- und Abwickeln von 
RollSden, Rolltoren, Markisen u.dgl. mit im 
Wickelrohr angeordnetem Antriebsmotor , einem von 
diesem gesteuerten Schaltglied und mit unabhSngig 
voneinander verstellbaren Endschaltern zum Ab- 
schalten des Wickelmotors in vorwahlbar einstell- 
baren Endlagen des Panzers, Markisentuches od. 
dgl . , dadurch gekennze ichne t , daB die beiden.End- 
schalter (18, 19) mit mindestens einem elektro- 
motorischen Antrieb (25, 26) verstellbar sind, 
wobei die diesen Antrieb (25, 26) betatigenden 
Schalter (43, 44) und ggf. die Spannungs quelle 
flir diesen Antrieb losbar an eine mit dem Antrieb 
liber ein Steuerkabel (35) verbundene Steck- 
kupplung (38) anschlieflbar sind. 

2. Rohrmotor nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , dafl das steuerkabelseitige Kupp- 
lungsteil (36) der Steckkupplung (38) gebsLudefest 
befestigbar ist. 

3. Rohrmotor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet , daB das steuerkabelseitige Kupp- 
lungsteil (36) der Steckkupplung (38) an der 
AuBenseite des Rolladenkastens (34) befestigbar 
ist. 

4. Rohrmotor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das steuerkabelseitige Kupp- 
lungs teil (36) der Steckkupplung (38) an dem den 
Schalter (41) fUr den Wickelmotor aufnehmenden 
InstallationsgerSt (39) befestigbar ist. 
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5. Rohrmotor nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB das steuerkabelseitige Kupp- 
lungsteil (36) der Steckkupplung (38) in die 
Schalterabdeckung (40) integrierbar ist. 

6. Rohrmotor nach Anspruch 1 oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet , daB das Gegen- 
kupp lungsteil (37) der Steckkupplung (38) an 
einem mindestens die Schalter (43, 44) auf- 
weisenden HandgerSt (42) angeordnet ist. 

7. Rohrmotor nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Gegenkupplungsteil (37) am 
freien Ende eines mit dem HandgerSt (42) verbun- 
denen Kabels (46) angebracht ist. 

8. Rohrmotor nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, da!3 das Handgerat (42) ein Auf- 
nahmefach (45) fiir Batterien oder ein Netzgerat 
fUr die Spannungsversorgung des Antriebs (25, 26) 
aufweist. 

9. Rohrmotor nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl der Antrieb (25, 26) aus einem 
Gleichstrommotor (27, 28), insbesondere Nieder- 
spannungsgleichstrommotor besteht. 

10. Rohrmotor nach Anspruch 1 oder 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB jeder Endschalter (18 
bzw* 19) von einem eigenen Motor (27 bzw. 28), 
verstellbar ist. 

11 . Rohrmotor nach Anspruch 1 oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, dafi die End- 
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schalter (18, 19) an nach Art einer Wandermutter 
ausgebildeten Schaltertragern ( 20 , 21 ) angeordnet 
slnd, die auf von dem Antrieb drehantreibbaren Ge- 
windespindeln (23, 24) laufen. 

12. Rohrmotor nach Anspruch 11, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB der Antrieb (25 bzw. 26) ein 
zwischen Motor (27 bzw, 28) und Gewindespindel 
(23 bzw. 24) angeordnetes Untersetzungsgetriebe 
(31 bzw. 32) umfaBt. 

13. Rohrmotor nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB in dem Steuerkabel (35) zusStz- 
liche Adern fUr die Spannungsversorgung des 
Wickelmotors angeordnet sind. 
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